Painted steel frame fitted on two polyethylene tanks for the chemical
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and for the fuel, highly resistant. Anti-shock plastic cover.

Chemical tank Lt. 7.

Fuel tank Lt. 24.

Delayed total stop with leakage control.
Low pressure detergent delivery.
Automatic Bypass valve.

Safety valve.

Electric controls (24V).

Thermostat for temperature adjustment.
Built-in gas oil and detergent tank.
Efficient vertical boiler.

3/8" Double spiral coil.

Ventilation by independent electric motor.

= Cualidad de compacto,
design y practicidadza

Chasis en acero barnizado integrado con los dos
depositos para detergente y gasoleo en polietileno
de alta resistencia. Capot en plastico antichoque.
Deposito detergente Lt. 7

Deposito gasoleo Lt. 24.

Paro total temporizado con control de las micro-
perdidas de serie.

Suministro del detergente en baja presion

Valvula by pass automatica

Valvula de sequridad

Termostato regulacion temperatura

Deposito gasoleo y detergente integrado

Caldera vertical de alto rendimiento.

Serpentin de doble espiral 3/8".

Ventilacion con motor electrico independiente.
Aspiracion detergente en baja presion.

Compactness

Convenience

IiCompattezza,
design ¢ praticita

Telaio in acciaio verniciato allestito sui due serbatoi
per detergente e gasolio in polietilene ad alta
resistenza.

Cover in plastica antiurto.

Serbatoio detergente Lt. 7.

Serbatoio gasolio Lt. 24.

Total stop ritardato con controllo microperdite di serie.
Erogazione detergente in bassa pressione.
Valvola by pass automatica.

Valvola di sicurezza.

Comandi elettrici (24V).

Termostato regolazione temperatura.

Serbatoio gasolio e detergente incorporato.
Caldaia verticale ad alto rendimento.

Serpentina a doppia spirale 3/8".

Ventilazione con motore elettrico indipendente.

I l Compacité
design ¢t praticiteé

Chassis en acier verni installé sur deux réservoirs
pour détergent et gasoil en polyéthyléne a haute
résistance. Couverture en plastique antichoc.
Réservoir détergent Lt. 7.

Réservoir gasoil Lt. 24.

Arrét total retardé avec contrdle de série des micro
pertes.

Distribution du détergent en basse pression.
Soupape by-pass automatique.

Soupape de sécurité.

Commandes électriques (24V).

Thermostat de réglage de la température.
Réservoir gaz-oil et détergent incorporé.
Chaudiere verticale a rendement élevé.
Serpentine a double spirale 3/8".

Ventilation par moteur électrique indépendant.
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SERIES EQUIPMENT
10 m HP hose with quick coupling
90 cm lance with adjustable head

Professional gun
Stainless steel water nozzle

FORNITO CON

Tubo a.p. 10 mt. con innesti rapidi a vite
Lancia cm 90 con testina regolabile.
Pistola automatica.

Ugello acqua in acciaio inox.

EQUIPEE AVEC

Tuyau H.P. 10 mt avec embrayages rapides
Lance cm 90 avec tete réglable
Pistolet automatique.

Buse eau en acier inoxydable

EQUIPADA CON

Tubo a.p. de 10 mts. con enchufes
rapidos roscados

Lanza cm 90 con cabezal ajustable
Pistola automatica

Boquilla de I'agua de acero inoxidable

Technical Features Caratteristiche Tecniche/Caractéristiques techniques/Caracteristicas tecnicas

o

120-1750 660-173 30°-100°
130- 1885 600 - 158 30°-100°

230V 50z MONO
230V 50Hz MONO

90 x 60 x 86 100
90 x 60 x 86 100

150-2175 840-220 30°-100° 230/400V 50Hz TRI 90 x 60 x 86 110
150-2175 900 - 237 30°-100° 55 40 1450 230/400V 50Hz TRI 90 x 60 x 86 120
180-2570 720-190 30°-100° 55 40 1450 230/400V 50Hz TRI 90 x 60 x 86 110
200-2900 900 - 237 30°-100° 75 55 1450 230/400V 50Hz TRI 90 x 60 x 86 120

OPTIONAL

Flame control system * Dispositivo controllo fiamma ¢ Contrdle flamme  Dispositivo para el controle de llama

Plastic hose reel » Awvolgitubo manuale in plastica ¢ Enrouleur en plastique ¢ Enrolador manual en plastico

Bypass versions e Versioni in bypass ® Versions en by-pass © Versiones en by-pass

Water tank with high pressure chemical suctionFire control device * Vaschetta acqua con aspirazione detergente in a. p. ® Bac de I'eau avec aspiration du détergent
en haute pression ¢ Deposito de I'agua con aspiracion del detergente en a. p.



