
Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2020/878 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista), liitteen II vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja

1.4 Hätäpuhelinnumero

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

TEHO-HAJUNPOISTO

21.06.2018

27.06.2023

TEHO-HAJUNPOISTO

5325

Hajunpoistoaine.

Ei tietoja käytettävissä.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Tampereen Pesuainepalvelu Oy

Keskuojankatu 5

33900

Tampere

Suomi

+358 (0)42 466 221

toimisto@tampereenpesuainepalvelu.fi

Puhelin: 112, yleinen hätänumero.
Myrkytystietokeskus (24 h/vrk)
0800 147 111 (maksuton).
09 471 977 (normaalihintainen puhelu).

Julkaisupäivä

Tarkistuspäivä

Kauppanimi

Tuotekoodi

Aineen/seoksen käyttö

Ei-suositeltavat käyttötavat

Teollisuuskäyttö

Ammattikäyttö

Kuluttajakäyttö

Yrityksen nimi

Postiosoite

Postinumero

Paikkakunta

Maa

Puhelin

Sähköposti

Hätänumero
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2.1. Aineen tai seoksen luokitus

2.2. Merkinnät

2.3. Muut vaarat

Skin Corr. 1B; H314

STOT SE 3; H335

Aquatic Chronic 3; H412

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) (ja sen
muutosten ja lisäysten) mukaisesti.
Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

Varoitusmerkit (CLP)

2-aminoetanoli

Vaara

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P260 Älä hengitä sumua/höyryä.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta /
kasvonsuojainta.
P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa
oksennuttaa.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu
saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo / suihkuta iho vedellä.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti
vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä
helposti. Jatka huuhtomista.
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/
kansainvälisten määräysten mukaisesti.

Kyllä

Kyllä

Seos ei sisällä vähintään 0,1 % aineosia, joiden katsotaan asetuksen (EY) 1907/
2006 liitteen XIII mukaan olevan PBT- tai vPvB-aineita.

Seos ei sisällä vähintään 0,1 % SVHC-aineita, jotka ECHA on julkaissut
REACH-artiklan 57 mukaisesti: https://echa.europa.eu/fi/candidate-list-table.

Luokitus asetuksen (EY) N: o
1272/2008 [CLP / GHS]
mukaisesti

Lisätietoa luokituksesta

Etiketin tiedot

Huomiosana

Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet

Näkövammaisille tarkoitettu
vaaratunnus

Turvasuljin

PBT / vPvB

Muut vaarat
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

1Terveydelle tai ympäristölle vaarallinen aine
2Aine, jolle on työperäisen altistuksen raja-arvo
6Aineosa annettu lisätietona

Tuote ei sisällä aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä
ominaisuuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai
komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

Aineosa Tunnistaminen Luokitus Sisältö Huomautuksia
2-(2-butoksietoksi) etanoli CAS-numero:

112-34-5
EY-numero:
203-961-6
Indeksinumero:
603-096-00-8

Eye Irrit. 2; H319 10 - 15 % 1,2

Rasvahapot, mäntyöljy CAS-numero:
61790-12-3
EY-numero:
263-107-3

Lisätietoa
luokituksesta: Ei
luokiteltu.

5 - 15 % 6

2-aminoetanoli CAS-numero:
141-43-5
EY-numero:
205-483-3
Indeksinumero:
603-030-00-8
REACH-rek.nro:
01-21194864 55-28

Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H312
Acute Tox. 4; H332
Skin Corr. 1B; H314
Lisätietoa
luokituksesta:
Erityinen
pitoisuusraja
STOT SE 3; H335: C ≥
5 %

3 - 7 % 1,2

Dipropyleeniglykolimetyylieetteri CAS-numero:
34590-94-8
EY-numero:
252-104-2
REACH-rek.nro:
01-2119450011-60

Lisätietoa
luokituksesta: Ei
luokiteltu.

1 - 3 % 2

Oleyyliamiinietoksylaatti CAS-numero:
26635-93-8
EY-numero:
500-048-7

Acute tox. 4; H302;
Eye Dam. 1; H318;
Aquatic Acute 1;
H400; M-kerroin 1;
Aquatic Chronic 1;
H410; M-kerroin 1;

0,5 < 1 % 1

Tuote sisältää lisäksi hajusteita (Linalool, Citral).

Tuote sisältää lisäksi mäntyrasvahappoa (8 - 15 %, CAS-nro: 61790-12-3) ja
hajustetta.
Tässä kohdassa mainittujen EUH- ja H-lausekkeiden täydelliset tekstit on esitetty
kohdassa 16.
Kohdassa 8 on esitetty mahdolliset työpaikan altistumisen raja-arvot.

Seoksen kuvaus

Huomautuksia aineosista
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Vältä tuotteen joutumista iholle ja silmiin.

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista
vaivaton hengitys.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.
Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Toimita
potilas välittömästi lääkäriin tai sairaalaan. Jatka silmien huuhtelua vielä
kuljetuksen aikana.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. Älä koskaan
anna tajuttomalle henkilölle mitään
suun kautta. Ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin.

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärytystä.

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille.
Huolehdi siitä, että työpaikan välittömässä läheisyydessä on
silmienhuuhtelumahdollisuus ja hätäsuihku.

Käytä paikallisiin olosuhteisiin ja ympäristöön soveltuvia sammutustoimenpiteitä.

Sammuttamiseen ei saa käyttää suoraan kohdistettua vesisuihkua, mikä saattaa
levittää tulipaloa.

Tulipalossa voi muodostua myrkyllisiä ja/tai ärsyttäviä palamistuotteita kuten
hiilen oksideja.

Kuten yleensäkin tulipalossa, käytä asianmukaista hyväksyttyä paineilmalaitetta
ja kokosuojapukua.

Ei tietoja käytettävissä.

Yleistä

Hengitystiet

Ihokosketus

Silmäkosketus

Nieleminen

Yleiset oireet ja vaikutukset

Lääketieteellinen hoito

Soveltuvat sammutusaineet

Soveltumattomat sammutusaineet

Palo- ja räjähdysvaarat

Henkilösuojaimet

Muut tiedot
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Asiattomat on pidettävä poissa
vahinkoalueelta. Käytä henkilökohtaista suojavarustusta, katso kohta 8.2. Älä
hengitä savua/kaasua/sumua/höyryä. Vältä tuotteen joutumista iholle tai silmiin.
Evakuoi henkilökunta turvallisille alueille.

Vältettävä päästämistä ympäristöön.
Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin.
Ei saa päästää maaperään, viemäriin tai vesistöön..
Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille
viranomaisille.

Vuotoalue tuuletetaan. Imeytetään inerttiin imeytysaineeseen (hiekkaan,
vermikuliittiin tai vastaavaan materiaaliin) ja kootaan sopiviin jäteastioihin
hävitettäväksi. Jos kyseessä on suurehko vuoto, ota yhteyttä pelastuslaitokseen.

Katso kohdasta 7 turvallista käsittelyä koskevat tiedot.
Katso kohdasta 8 henkilökohtaista suojavarustusta koskevat tiedot.
Katso kohdasta 13 hävittämistä koskevat tiedot.

Turvallisen käsittelyn ohjeet
Huolehdi työtilojen hyvästä ilmanvaihdosta.
Estä vuodot.
Älä hengitä sumua/höyryä.
Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
Riisu saastunut vaatetus. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.
Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen.
Hätä- ja silmäsuihku tai muu vastaava vedensaanti tarpeen työpaikalla.
Palo- ja räjähdyssuojausta koskevat ohjeet
Erityistoimenpiteet eivät ole tarpeen.
Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset
Säilytettävä huoneenlämmössä.

Yleiset toimenpiteet

Ympäristövarotoimet

Muut tiedot

Muita ohjeita

Käsittely

Varastointi

TEHO-HAJUNPOISTO - Versio 3 Sivu 5 / 16

Tämä käyttöturvallisuustiedote on luotu käyttäen Publisheria (EcoOnline) Tarkistuspäivä 27.06.2023



7.3 Erityinen loppukäyttö

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

DNEL / PNEC

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Toimenpiteet altistumisen estämiseksi

Silmien tai kasvojen suojaus

Suljettuna erillään lämmöstä ja avotulesta sekä vältettävistä materiaaleista.
Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.
Säilytä erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta.
Säilytä lukitussa tilassa ja poissa lasten ulottuvilta.

Tätä tuotetta pitäisi käyttää ainoastaan kohdassa 1.2. esitettyihin
käyttötarkoituksiin.

Aineosa Tunnistaminen Altistusraja-arvot Vuosi
2-(2-butoksietoksi) etanoli CAS-numero: 112-34-5 HTP-arvo (8 h) : 10 ppm

HTP-arvo (8 h) : 68 mg/
m3

Vuosi: 2020

2-aminoetanoli CAS-numero: 141-43-5 HTP-arvo (8 h) : 1 ppm
HTP-arvo (8 h) : 2,5 mg/
m3
HTP-arvo (15 min)
Arvo: 3 ppm
HTP-arvo (15 min)
Arvo: 7,6 mg/m3
Altistumisen raja-arvon
kirjainkoodi
Kirjainkoodi: Iho

Vuosi: 2020

Dipropyleeniglykolimetyylieetteri CAS-numero: 34590-94-8 HTP-arvo (8 h) : 50 ppm
HTP-arvo (8 h) : 310 mg/
m3
Huomautukset: Iho

Vuosi: 2020

Huomautukset: Ei ole.

Huomautus: Ei tietoja käytettävissä.

Huomautus: Ei tietoja käytettävissä.

Hyvä ilmanvaihto. Käytettävä paikallista poistotuuletusta.
Huolehdi siitä, että työpaikan välittömässä läheisyydessä on
silmienhuuhtelumahdollisuus ja hätäsuihku.
Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.
Suojavälineiden tyyppi on valittava tietyllä työpaikalla olevan vaarallisen aineen
pitoisuuden ja määrän mukaan.
Pese kädet ennen taukoja ja työpäivän jälkeen.

Erityiset käyttötavat

Biologinen raja-arvo

DNEL

PNEC

Tuotteeseen liittyvät toimenpiteet
altistumisen estämiseksi
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Käsien suojaus

Ihonsuojaus

Hengityksensuojaus

Termiset vaarat

Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Käytettävä sopivia, tiiviitä suojalaseja tai kasvonsuojainta.
Käytä silmien suojaukseen testattuja ja hyväksyttyjä EN 166 mukaisia suojaimia.

Käytettävä kemikaaleja kestäviä suojakäsineitä.
Kemikaalien käsittelyssä saa käyttää ainoastaan kemikaalisuojakäsineitä, joilla
on CE-merkki.
Valittujen suojakäsineiden tulee olla EU-direktiivin 89/686/ETY ja siitä johdetun
standardin EN 374 mukaisia.
Käsineet on tarkistettava ennen käyttöä. Käytä oikeaa hanskan poistoteknikkaa
(älä koske hanskan ulkopintaan)
välttääksesi ihokosketusta tämän aineen kanssa. Hävitä kontaminoituneet
käsineet käytön jälkeen voimassa olevien lakien ja hyvien
laboratoriotapojen mukaisesti. Pese ja kuivaa kädet. Käytä käsineiden käytön
jälkeen ihonpuhdistusaineita ja
ihonhoitoaineita.
Käsinemateriaali
Sopivien käsineiden valinta ei riipu ainoastaan niiden materiaaleista vaan myös
muista laatutekijöistä, ja se
vaihtelee valmistajasta riippuen. Koska tuote on useasta aineesta koostuva
valmiste, käsinemateriaalien
kestävyyttä ei voida laskea etukäteen, vaan se tulee testata ennen käyttöä.
Käsinemateriaalin läpäisyaika
Täsmällinen läpäisyaika on selvitettävä suojakäsineiden valmistajalta ja sitä on
noudatettava.

Käytä sopivaa suojavaatetusta ihokosketuksen estämiseksi. Pese likaantunut
vaatetus ennen seuraavaa käyttöä..

Käytettävä tarvittaessa viranomaisten hyväksytty hengityksensuojain (suodatin A
orgaanisille höyryille).
Hengityssuojaimen tulee täyttää standardien ja voimassa olevan paikallisen
lainsäädännön vaatimukset.

Ei tietoja käytettävissä.

Vältettävä päästämistä ympäristöön.
Tuote sisältää orgaanisia haihtuvia liuottimia. Katso VOC-direktiivi 2004/42/EY
sekä valtioneuvoston asetus 435/2001 muutoksineen.

Neste.

Vaaditut ominaisuudet

Käsien suojauksen
välttämättömät ominaisuudet

Suojavaatteiden välttämättömät
ominaisuudet

Hengityksensuojausta tarvitaan

Termiset vaarat

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Olomuoto
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9.2 Muut tiedot

Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Metsäntuoksu.

Huomautukset: Ei tietoja käytettävissä.

Huomautukset: Ei tietoja käytettävissä.

Huomautukset: Ei tietoja käytettävissä.

Huomautukset: Ei tietoja käytettävissä.

Huomautukset: Ei tietoja käytettävissä.

Huomautukset: 105 °C (BDG).

Huomautukset: Ei tietoja käytettävissä.

Ei relevantti - tuote on neste.

Huomautukset: 0,7 til-% (BDG)

Huomautukset: 5,9 til-% (BDG)

Arvo: 0,08 hPa
Huomautukset: BDG
Lämpötila: 20 °C

Huomautukset: Ei tietoja käytettävissä.

Huomautukset: Ei tietoja käytettävissä.

Huomautukset: Noin 1

Liuotin: Vesi
Huomautukset: Osittain vesiliukoinen (20 °C).

Huomautukset: log Pow: 0,56 (BDG)

Arvo: 204 °C
Huomautukset: BDG

Huomautukset: Ei tietoja käytettävissä.

Huomautukset: Ei tietoja käytettävissä.

Liuotin voi aiheuttaa räjähdysalttiiden ilma/höyry-seoksien muodostumista.

Ei tietoja käytettävissä.

Ei tietoja käytettävissä.

Ei lisätietoja käytettävissä.

Tuote on pysyvä normaaleissa käsittely- ja varastointiolosuhteissa.

Haju

Hajukynnys

pH

Sulamispiste / sulamisalue

Jäätymispiste

Kiehumispiste ja -alue

Leimahduspiste

Haihtumisnopeus

Syttyvyys

Alaräjähdysraja ja mittayksikkö

Yläräjähdysraja ja mittayksikkö

Höyrynpaine

Höyryn tiheys

Hiukkasten ominaisuudet

Suhteellinen tiheys

Liukoisuus

Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/
vesi

Itsesyttymislämpötila

Hajoamislämpötila

Viskositeetti

Räjähtävyys

Hapettavuus

Fysikaaliset ja kemialliset
ominaisuudet

Huomautukset

Reaktiivisuus

TEHO-HAJUNPOISTO - Versio 3 Sivu 8 / 16

Tämä käyttöturvallisuustiedote on luotu käyttäen Publisheria (EcoOnline) Tarkistuspäivä 27.06.2023



10.2 Kemiallinen stabiilisuus

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

10.4 Vältettävät olosuhteet

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot

Tuote on pysyvä normaaleissa käsittely- ja varastointiolosuhteissa.

Voi reagoida happojen, hapettimien ja happokloridien/happoanhydrien kanssa
eksotermisesti.

Vältettävä lämpöä ja avotulta sekä hapettavia olosuhteita. Tuote voi hapettua
korkeissa lämpötiloissa. Ei saa haihduttaa kuivaksi.
Kuumuus.

Vältettävä vahvoja emäksiä, vahvoja happoja, voimakkaita hapettimia,
happoklorideja, happoanhydridejä ja halogenoituja yhdisteitä.
2-aminoetanoli
Kuumentaminen yli 60 °C alumiinin läsnä ollessa voi aiheuttaa korroosiota ja
syttyvän vetykaasun muodostumista. Vältettävä hapettimia.
Vältä tuotteen juotumista kosketuksiin seuraavien aineiden kanssa: Hapot
Halogenoidut hiilivedyt Nitriitit
Voimakkaat hapettimet. Palava neste. Vältettävä kosketusta seuraavien metallien
kanssa kuten: Alumiini. kuparinvärinen Galvanoidut
metallit Sinkki.

Voi muodostaa hajotessaan mm. hillen ja typen oksideja.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
2-(2-butoksietoksi)etanoli
LD 50 5660 mg/kg, Suun kautta rotta.
LD50 4120 mg/kg, ihon kautta kani.
2-aminoetanoli
Välitön myrkyllisyys suun kautta: Toksisuus on vähäistä nieltynä. Nieltynä voi
aiheuttaa ruoansulatuskanavan ärsytystä ja haavaumia.
Nieleminen voi aiheuttaa suun ja nielun syöpymisvaurioita. Perustettu
komponentin(ttien) tietoihin:
LD50, Rotta, 1 089 mg/kg arvioitu.
Välitön myrkyllisyys ihon kautta
On epätodennäköistä, että pitkäaikainen ihoaltistus aiheuttaisi imeytymistä
haitallisin määrin ihon kautta.
Perustettu komponentin(ttien) tietoihin:
LD50, Kani, 2 504 mg/kg arvioitu .
Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta

Stabiilisuus

Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

Vältettävät olosuhteet

Vältettävät materiaalit

Vaaralliset hajoamistuotteet

Välittömän myrkyllisyyden arviointi
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Pitkäaikainen liika-altistus voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Liika-altistus voi
aiheuttaa
ylähengitysteiden ärsytystä (nenä ja kurkku).
Tuote kokonaisuudessaan. LC50-arvoa ei ole määritetty.
Perustettu komponentin(ttien) tietoihin:
LC50, Rotta, 4 h, höyry, > 1,487 mg/l arvioitu Kuollintapauksia ei ole ilmennyt tällä
pitoisuudella.
Oleyyliamiinietoksylaatti
LD50 Suun kautta Rotta > 300 - 2 000 mg/kg.
Tiedot hakuteoksista ja kirjallisuudesta.
Dipropyleeniglykolimetyylietteri
Välitön myrkyllisyys suun kautta
LD50: > 5 000 mg/kg
Laji: rotta
Välitön myrkyllisyys ihon kautta
LD50: 9 510 mg/kg.
Laji: kani

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
2-(2-butoksietoksi)etanoli
Saattaa aiheuttaa punoitusta ja ärsytystä.
Dipropyleeniglykolimetyylietteri
Ihon ärsytys: Ei ärsytä ihoa.
2-aminoetanoli
Lyhyt ihokosketus voi aiheuttaa ihon syöpymisvaurioita. Oireisiin voi kuulua kipua,
voimakasta paikallista punoitusta ja kudosvaurioita.

Vaurioittaa vakavasti silmiä.
2-(2-butoksietoksi)etanoli
Vakavan silmävaurion vaara.
Oleyyliamiinietoksylaatti
Vakavan silmävaurion vaara.
Tiedot hakuteoksista ja kirjallisuudesta.
Dipropyleeniglykolimetyylietteri
Silmien ärsytys: Ei aiheuta silmien ärsytystä.
2-aminoetanoli
Voi aiheuttaa voimakasta ärsytystä ja sarveiskalvovaurion, joka voi johtaa
pysyvään näön heikentymiseen, jopa sokeuteen. Kemiallisia
syöpymisvaurioita voi ilmetä.
Höyryt voivat aiheuttaa silmien ärsytystä, joka kokemuksesta ilmenee lievänä
kirvelynä ja punoituksena.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Dipropyleeniglykolimetyylietteri
Ei aiheuta ihon herkistymistä.
2-aminoetanoli
Sisältää komponentteja, jotka eivät aiheuttaneet allergiaa ihon herkistymistä
marsuissa.
Hengitysteiden herkistymiselle relevanttia tietoa ei ole löydetty.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Dipropyleeniglykolimetyylietteri
CMR-vaikutukset: Mutageenisuus: Ei mutageeninen Ames-testillä.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
2-aminoetanoli

Ihosyövyttävyyden / ihoärsytyksen
arviointi

Silmävaurion / -ärsyttävyyden
arviointi

Yleinen hengitysteiden tai ihon
herkistyminen

Mutageenisuuden arviointi

Lisääntymismyrkyllisyyden
arviointi
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11.2 Tiedot muista vaaroista

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Ollut sikiölle toksinen eläinkokeissa äidille toksisilla annoksilla. Tiedon
verrattavuus ihmisiin ei ole kuitenkaan tiedossa. Annosmäärät, jotka
aiheuttivat nämä vaikutukset,olivat moninkertaiset verrattuna niihin
annosmääriin, joille voidaan olettaa että altistutaan käytössä.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
2-aminoetanoli
Materiaali on syövyttävää. Ylähengitysteiden ärsytystä tai syövyttävyyttä voidaan
odottaa.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
2-aminoetanoli
Sisältää ainetta, josta on raportoitu sen aiheuttavan vaikutuksia seuraaviin elimiin
eläimillä: Munuaiset. Maksa

Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
2-aminoetanoli
Aspiraatiota hengityselimiin saattaa ilmetä nielemisen tai oksentamisen aikana.
Syövyttävyyden vuoksi kudos- tai keuhkovauriot ovat
mahdollisia

Tuote ei sisällä aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä
ominaisuuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai
komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

Ei lisätietoja käytettävissä.

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Tuotteen ympäristömyrkyllisyystietoja ei ole käytettävissä.
2-(2-butoksietoksi)etanoli
Magna 24 h EC50 3200 mg/litra
Leucisdus Idus 48h LC50 1805 mh/litra
2-aminoetanoli
Akuuttinen myrkyllisyys kaloille.
Aine on myrkyllistä vesieliöille (LC50/EC50/IC50 on välillä 1 ja 10 mg/L
herkimmillä lajeilla). LC50, Cyprinus carpio (karppi), semistaattinen testi, 96 h,
349 mg/l, Testattu direktiivin 92/69/ETY mukaisesti.
Akuuttinen myrkyllisyys vedessä eläville selkörangattomille eläimille
EC50, Daphnia magna (vesikirppu), staattinen testi, 48 h, 65 mg/l, Direktiivi 84/
449/ETY, C.2
Akuuttinen myrkyllisyys levälle/vesikasveille
ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (viherlevä), 72 h, kasvunestymiskerroin, 2,
5 mg/l, OECD Testiohje 201 tai vastaava
NOEC, Pseudokirchneriella subcapitata (viherlevä), 72 h, kasvunestymiskerroin, 1
mg/l, OECD:n testiohje 201
Myrkyllisyys bakteereille
EC50, aktivoitu liete, > 1 000 mg/l
Krooninen myrkyllisyys kalalle
LOEC, Oryzias latipes (Oranssinpunainen tappajakala (Orange-red killifish), 30 d,

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - kerta-altistuminen,
luokitus

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - toistuva altistuminen,
luokitus

Aspiraatiovaara, huomautuksia

Hormonitoimintaa häiritsevät
ominaisuudet

Muut tiedot

Ekotoksisuus
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12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Muut, 3,6 mg/l
Krooninen myrkyllisyys vedessäeläville selkärangattomille eläimille.
NOEC, Daphnia magna (vesikirppu), 21 d, poikasten lukumäärä, 0,85 mg/l
Oleyyliamiinietoksilaatti
Myrkyllisyys kalalle
LC50: > 1 – 10 mg/l
Altistumisaika: 96 h
Laji: Oncorhynchus mykiss (kirjolohi)
Menetelmä: OECD:n testiohje 203
Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille
EC50: > 0,1 – 1 mg/l
Altistumisaika: 48 h
Laji: Daphnia magna (vesikirppu)
Menetelmä: OECD TG 202
Myrkyllisyys leville
NOEC: 0,01 mg/l
Altistumisaika: 72 h
Laji: levä
Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset)
M-kertoimella (Akuutti)
1
M-kertoimella (Pitkäaikainen)
1
Dipropyleeniglykolimetyylietteri
Myrkyllisyys kalalle
LC50: > 1 000 mg/l
Altistumisaika: 96 h
Laji: Pimephales promelas (rasvapäämutu)
Koetyyppi: staattinen testi
Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille
EC50: 1 919 mg/l
Altistumisaika: 48 h
Laji: Daphnia magna (vesikirppu)
Koetyyppi: staattinen testi Myrkyllisyys leville ErC50: 969 mg/l Altistumisaika: 96
h
Laji: Selenastrum capricornutum (viherlevä) Koetyyppi: Kasvun estäminen
Mäntyrasvahappo
Myrkyllisyys kaloille LL50 : > 1000 mg/l 96 h Mutu
: > 10000 mg/l 96 h seepra kala
Myrkyllisyys äyriäisille Daphnia EC50 : 1000 mg/l 48 h daphnia magna.
Myrkyllisyys levilel Algae EL50 : 855 mg/l 72 h nitzschia closterium.

Tuotteesta sellaisenaan ei ole tietoja.
2-(2-butoksietoksi)etanoli
Biohajoava.
2-aminoetanoli
Biologinen hajoavuus: Tuote on biologisesti helposti hajoavaa. Tuote läpäisee
OECD-testit koskien biologisesti helposti hajoamista.
10-päivän Ikkuna: OK
Biologinen hajoaminen: > 90 %
Altistumisaika: 21 d

Pysyvyyden ja hajoavuuden
kuvaus/arviointi
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12.3 Biokertyvyys

12.4 Liikkuvuus maaperässä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Menetelmä: OECD Testiohje 301A tai vastaava
Oleyyliamiinietoksilaatti Helposti
biologisesti hajoava.
Menetelmä: OECD TG 301 B Dipropyleeniglykolimetyylietteri Helposti biologisesti
hajoava. Menetelmä: OECD:n testiohje 301F.
Mäntyrasvahappo
Vesi : 74% 28 päivää STURM OECD 301B.: Helposti hajoava.Maaperä : Koc = 340,
000 (öljyhappo).: Koc = 163,000 (linolihappo)..: 0,20 - 0,66 päivän
puoliintumisaika (öljyhappo): Ilma : 5,1 tunnin puoliintumisaika (öljyhappo)..: 3,0
tunnin puoliintumisaika (linolihappo).

2-(2-butoksietoksi)etanoli
Ei biokertyvä.
2-aminoetanoli
Biokertyminen: Biokertyvyyspotentiaali on pieni (BCF < 100 tai Log Pow < 3).
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi(log Pow): -2,3 ssä 25 °C Määritelty
Dipropyleeniglykolimetyylieetteri
Biokertyvyystekijä (BCF): < 100. Biokertyminen on epätodennäköistä.
Mäntyrasvahappo
Log Kow : 7.6 at 30 C.
Aine on potentiaalisesti biokertyvää.

Tuote on vesiliukoinen.
2-aminoetanoli
Imeytyy helposti maaperään.

Käytettävissä olevien tietojen mukaan tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita
vähintään 0,1 %.

Tuote ei sisällä aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä
ominaisuuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai
komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

Ei lisätietoja käytettävissä.

Jätteiden hävittäminen
Hävittäminen on suoritettava sovellettavien alueellisen, kansallisen ja paikallisen
lainsäädännön mukaisesti.Astia on tyhjennettävä huolellisesti.
Älä kaada suuria määriä tuotejäämiä viemäriin.
Tuote on luokiteltu voimakkaasti syövyttäväksi, jolloin jätteet ovat vaarallista

Biokertyvyyden arviointi

Liikkuvuus

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Hormonitoimintaa häiritsevät
ominaisuudet

Muut ekologiset tiedot

Asianmukaiset
hävittämismenetelmät, tuote

TEHO-HAJUNPOISTO - Versio 3 Sivu 13 / 16

Tämä käyttöturvallisuustiedote on luotu käyttäen Publisheria (EcoOnline) Tarkistuspäivä 27.06.2023



KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

14.4 Pakkausryhmä

14.5 Ympäristövaarat

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

jätettä.
Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Puhdista astia vedellä. Purkit ja astiat on puhdistettava ja palautettava
valmistajille kierrätystä varten. Älä käytä astiaa uudelleen.
Viitataan kemikaaliturvallisuusraporttiin/altistumisskenaarioon.

Muutoksineen:
Jätelaki 646/2011.
Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012.
Ympäristönsuojelulaki 527/2014.
Ympäristönsuojeluasetus 713/2014.

2491

2491

2491

ETHANOLAMINE SOLUTION

ETANOLIAMIINILIUOS

ETHANOLAMINE SOLUTION

ETHANOLAMINE SOLUTION

8

C7

III

III

III

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Tarkista voimassa olevat kuljetussäädökset lainsäädännöstä (ADR/RID/ADN,
IMDG, ICAO-TI /IATA-DGR).

Asianmukaiset
hävittämismenetelmät, saastunut
pakkaus

Kansallinen lainsäädäntö

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

Kuljetuksessa käytettävä
kauppanimi

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

ADR/RID/ADN

Luokituskoodi ADR/RID/ADN

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

Huomautukset

Käyttäjän erityiset
varotoimenpiteet
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Muita soveltuvia tietoja

ADR/RID Lisätietoja

IMDG Lisätietoja

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

ETHANOLAMINE SOLUTION

Kuljetus irtolastina: Ei sovellettavissa.

8

8

8

E

3

80

F-A, S-B

Voimassa oleva lainsäädäntö, mm.
CLP-asetus 1272/2008 muutoksineen
REACH-asetus 1907/2006 muutoksineen
2-(2-butoksietoksi)etanoli
Tämän aineosan joitakin käyttötarkoituksia on rajoitettu, REACH-liite XVII.
Komission asetus (EU) 2020/878 (REACH-asetuksen päivitetty liite II).
EU:n pesuaineasetus 648/2004
Jätelainsäädäntö.
Vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva lainsäädäntö.
HTP-arvot 2020.

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

H302 Haitallista nieltynä.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Kauppanimi

Vaadittava alustyyppi

Vaaramerkintä ADR/RID/ADN

Vaaramerkintä IMDG

Vaaramerkintä ICAO/IATA

Tunnelirajoituskoodi

Kuljetuskategoria

Vaaran tunnusnro

EmS

Lainsäädäntö ja säädökset

Kemikaaliturvallisuusarviointi

Käytettyjen H-lausekkeiden
luettelo (kohdissa 2 ja 3)
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Asetus (EY) N:o 1272/2008.
Luokitus / Menettely
Skin Corr. 1B, H314: Laskentamenetelmä.
STOT SE 3, H335 Laskentamenetelmä.
Aquatic Chronic 3, H412: Laskentamenetelmä.

Syövyttävien, ärsyttävien ja ympäristölle haitallisten aineiden käsittely.

Ei tietoja käytettävissä.

Nämä tiedot perustuvat valmistajan tämänhetkiseen tietämykseen. Tiedot eivät
kuitenkaan saa aikaan takuuta tuotteen erityisominaisuuksille eivätkä ne luo
oikeudellisesti sitovaa sopimussuhdetta.

1) Raaka-ainevalmistajien käyttöturvallisuustiedotteet ja valmistajalta saadut
tiedot.
2) Tiedotteen uusimishetkellä voimassa oleva vaarallisia kemikaaleja koskeva
lainsäädäntö.

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
BCF: Biokertyvyyskerroin
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
CMR: Karsinogeeninen, mutageeninen, lisääntymiselle vaarallinen
DNEL: Johdettu vaikutukseton altistumistaso
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EWC: Eurooppalainen jäteluettelo
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization"
(ICAO)
GHS: Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä
LC50: Tappava pitoisuus, 50 %
LD50: Tappava annos, 50 %
NOEC: Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta
NOEL: Taso, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta
PBT: Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen
PNEC: Ennustettu vaikutukseton pitoisuus
SVHC: Erityistä huolta aiheuttavat aineet
VOC: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
vPvB: Erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä

Uuden lainsäädännön mukainen käyttöturvallisuustiedote.
Muutoksia lähes kaikissa kohdissa.
Kauppanimi aik. W-Teho-hajunpoisto.

27.06.2023

3

CLP-luokitus, lisätietoja

Koulutusohjeet

Suositeltavat käyttörajoitukset

Lisätietoja

Tärkeimmät
käyttöturvallisuustiedotteen
laatimisessa käytetyt lähteet

Käytetyt lyhenteet

Muutokset edelliseen versioon
(lisäykset, poistot tai tarkistukset)

Viimeisin muutospäivä

Versio
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